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Intonacatura bioedile su vecchie murature con 

ciclo a base di calce. 

 

Realizzazione di intonaci protettivi, bioedili, a base di calce idraulica 
con finitura mediante applicazione di tonachino minerale a base calce. 
 

   
  

   

 

 

 

 

  Prodotto      Consumi  
 

  ANTISALCALCE      8-10 kg/m²        (Superficie da trattare)  

  CALCINTO     13 kg/m²/cm            (Superficie da trattare per spessore) 
  CALCINA CIVILE *    3 kg/m²         (Superficie da trattare) 

  SILNOVO     0,25 lt/m²         (Superficie da trattare) 

 
 

1 Eventuale rimozione dell’intonaco, ove esistente e degradato, ivi 

compresa la rimozione delle incrostazioni, delle eventuali efflorescenze 
saline ove presenti, l’accurata pulizia e la depolverizzazione dei supporti 
risultanti.  

 

2 Verifica del conveniente grado di compattezza dei supporti di 

applicazione e saturazione degli stessi con acqua: i supporti dovranno 
presentare, all’atto delle successive applicazioni, la condizione “satura a 
superficie asciutta”*.   
 
 

 

3 Predisposizione di un adeguato rinzaffo di aggancio “traspirante” 

mediante applicazione, a fratazzo (“sprizzo”), dello specifico composto 
adesivo bioedile, deumidificante, ANTISALCALCE, a base di calce 
idraulica naturale di Wasselonne NHL 2, inerti silicei e calcarei selezionati, 
per consumo prevedibile di 8-10 kg/m2. Attendere almeno 24-72 ore per la 
successiva posa dell’intonaco. 
 

 

4 Costruzione dell’intonaco civile, traspirante, mediante stesura, a fratazzo 

o con intonacatrice, del composito bioedile, CALCINTO, a base di calce 
idraulica naturale di Wasselonne NHL 2, per un consumo indicativo di circa 
13 kg/m2/cm.  Spessore minimo consigliato = mm 10. Attendere almeno 8 
giorni per la realizzazione della finitura. 
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5 Realizzazione della finitura protettiva mediante l’applicazione di 

tonachino minerale CALCINA CIVILE, a base di calce idraulica naturale 
NHL 2, formulato specifico con elevata permeabilità alla diffusione del 
vapore acqueo, per un consumo indicativo di 3 – 3,5 kg/m². 
 

 

6 Dopo minimo 21 giorni di attesa (a 20°C), realizzare lo strato finale 

protettivo e decorativo, nella cromia selezionata, mediante applicazione di 
una delle seguenti pitture traspiranti: 
 
- pittura ai silicati di potassio per interni tipo SILNOVO 
 
Il coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore (μ) delle pitture 
utilizzate, dovrà, comunque, risultare inferiore a 11.  

 
 
 
 
 

*La finitura è disponibile anche nelle versioni: 
- Liscia, con CALCINA LISCIA, in uno spessore compreso tra 1 e 3 mm per strato, consumo 1-2 kg/mq 
- Talocciata, con CALCINA TALOCCIATA, in uno spessore compreso tra 2 e 5 mm per strato, consumo 4-4,5 kg/mq 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
*N.B. 

 

Per condizione “satura a superficie asciutta”, si intende lo stato di un supporto che, bagnato qualche ora prima, ha 
assorbito completamente l’acqua che vi è stata applicata, sino ad asciugarsi in superficie. In questo modo il supporto non 
sottrae acqua al materiale applicato e la superficie non presenta veli d’acqua che possono interporsi fra i due materiali, 
pregiudicando l’adesione. 


