
 
 

VIA DEL BRENNERO, 1040L 
LOC. CANTONI - 55100 LUCCA 

TEL. 0583/464180 – 464196  FAX 0583 471238 
e-mail: info@cmedil.it 

 

 

 

C.M. EDIL SRL 
CAP. SOCIALE   36.210 INT. VERS. 
REG. IMPR. LU / C.F. / P. IVA N° 01595320464 
R.E.A. C.C.I.A.A. LUCCA N° 153009 

Rasatura intonaci con interposizione di rete. 
 
 
Rasatura armata per il ripristino della continuità estetico-funzionale di 
intonaci interni ed esterni danneggiati o/o microlesionati mediante rasante 
minerale e rete in fibra di vetro. 

   
 

   
 
 
 
 
  Prodotto      Consumi  
 

  PRIMER ACRILICO      0,1 lt/m²         (Superficie da trattare)  

  ARENINO VK2    4,5-5 kg/m²        (Superficie da trattare) 
  BOND H.G.     1 lt/sacco kg. 25 

  RETE ARMANET 4X4   1,10 m/ m²        (Superficie da trattare) 

   
 

1 Accurata preparazione delle superfici comprendente l’eliminazione degli 

imbrattamenti, delle parti friabili e /o incoerenti, di eventuali efflorescenze, 
polvere, ecc.  
I sottofondi devono essere regolarmente assorbenti, complanari, solidi e 
stagionati. A tale scopo si rende necessaria nelle vecchie facciate cavillate 
una asportazione meccanica completa del vecchio rivestimento (finitura e 
pittura) mediante idrolavaggio con ugello rotante ad alta pressione o con 
l’ausilio di una levigatrice a muro munita di platorello a vidia. 
Con applicazioni ad alte temperature è indispensabile inumidire i supporti con acqua nella 
condizione “satura a superficie asciutta”, in ogni caso è necessario valutare l’assorbimento del 
supporto ed eventualmente prevedere primer specifico PRIMER ACRILICO. 

 

2 Fornitura e posa di rasante del tipo Arenino VK 2 della ditta VIMARK 

spa, rivestimento minerale in polvere, altamente traspirante, idrorepellente 
per la finitura con effetto civile e protezione di intonaci o superfici minerali 
sia interne che esterne, permettendo allo stesso tempo di livellare, in una o 
più passate, irregolarità degli intonaci tra 2 e 8 mm. 

 

3 Impastare il sacco di Arenino VK 2 da 25 kg con circa 6/7 litri di acqua 

pulita, utilizzando un miscelatore elettrico fino ad ottenere un impasto 
omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l’impasto per 5 minuti c.a. e 
riagitare nuovamente prima di procedere all’applicazione.  
Il prodotto impastato è utilizzabile per due ore c.a. 
Nota: Impastare all’occorenza la prima mano del prodotto con aggiunta di 
lattice Bond H.G. ed acqua pulita in ragione di 1 a 5. 
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Rasatura intonaco con interposizone di rete. 
 
 
Rasatura armata per il ripristino della continuità estetico-funzionale di 
intonaci interni ed esterni danneggiati o/o microlesionati mediante rasante 
minerale e rete in fibra di vetro. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Applicare la prima mano di rasante con spatola americana grande, con 

passaggi orizzontali e verticali, a totale copertura della superfice, fino ad 
ottenere la complanarità desiderata. 
Annegare all’interno del primo strato di rasatura, dall’alto verso il basso, la 
rete di armatura ARMANET 4x4 in fibra di vetro apprettata e certificata, 
con trattamento anti-alcali, avendo cura di effettuare sormonti tra un rotolo 
e l’altro di almeno 10 cm evitando la formazione di pieghe. 
A fase ultimata delle due mani di uniformità del fondo, la passata finale 
deve essere effettuata a spessore minimo e costante, rifinita mediante fratazzo di spugna per 
ottenere una finitura civile fine. 
 
L’applicazione di pitture dovrà essere effettuata tassativamente a stagionatura avvenuta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


