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Barriera chimica in cartucce mediante iniezione di 
gel con apposito estrusore manuale, CONSILEX 
CREAM. 

Impregnante a base di silani per la formazione di barriere chimiche 
contro la risalita capillare di umidità, per murature alveolate o piene. 

                                 
 
 
 
 
 

  Prodotto      Consumi  
 

  CONSILEX BARRIER CREAM    25 ml/cm di spessore di muro (Per spessore della muratura)  

  UNTERSANA    8 kg /m²                    (Superficie da realizzare) 
 

1Asportare una fascia di circa 15/25 cm del vecchio intonaco se esistente, 

al fine di individuare la malta di allettamento della prima fila dei mattoni 
pieni o della muratura forata e procedere con la perforazione (vedi punto 
3). Per il contenimento della soluzione gelatinosa, sulla zona stonacata, 
provvedere mediante cazzuola o pompa, a realizzare un rinzaffo antisale 
UNTERSANA RINZAFFO, per uno spessore di 5-6 mm (8 kg/m² circa). 
  

 

2 Ad un’altezza minima di 5 cm da terra e in corrispondenza della fuga 

della prima fila della muratura tracciare una linea parallela al marciapiede 
esterno o alla pavimentazione interna ed eseguire i fori a distanza di circa 
12-15 cm tra un foro e l’altro con un’inclinazione  leggera verso il basso.  
 
 

 

2 La profondità dei fori sarà di circa 4/5 dello spessore del muro da 

iniettare. La punta del trapano da utilizzarsi dovrà avere un diametro di 12-
14 mm. Completati i fori, dovrà essere necessariamente eliminata la 
polvere prodotta dalla perforazione. 
Nel caso non fosse possibile eseguire i fori da un unico late del muro fig. A, 
si consiglia di forare entrambi i lati arrivando a una profondità del 50 % dello 
spessore del muro, forando alla stessa altezza, sfalsando i fori 
orizzontalmente fig. B.  

 

3 Una volta completati i fori, CONSILEX BARRIER CREAM deve 

essere iniettato nel muro tramite apposite pistole per sacchetti da 600 cc 
o ml (del tipo comunemente usato per sigillanti e mastici), sia manuali che 
pneumatiche. 
CONSILEX BARRIER CREAM viene estruso nei fori predisposti per un 
consumo di circa 20-25 ml per cm di muratura da iniettare, per ogni metro 
lineare. Esempio: per un muro da 40 cm, occorrerà circa 1 litro al metro di 
CONSILEX BARRIER CREAM (25 ml/cm x 40 cm = 1000 ml al metro). 
 

 

 



 
 

VIA DEL BRENNERO, 1040L 
LOC. CANTONI - 55100 LUCCA 

TEL. 0583/464180 – 464196  FAX 0583 471238 
e-mail: info@cmedil.it 

 

 

 

C.M. EDIL SRL 
CAP. SOCIALE   36.210 INT. VERS. 
REG. IMPR. LU / C.F. / P. IVA N° 01595320464 
R.E.A. C.C.I.A.A. LUCCA N° 153009 

Barriera chimica in cartucce mediante iniezione di 
gel con apposito  estrusore manuale, CONSILEX 
CREAM. 

Impregnante a base di silani per la formazione di barriere chimiche 
contro la risalita capillare di umidità, per murature alveolate o piene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Una volta terminata l’iniezione si dovrà attendere alcuni giorni prima di 

chiudere i fori utilizzati per l'iniezione del CONSILEX BARRIER CREAM 
con una malta cementizia o alla calce. 
 

 

5 Al termine delle operazioni di iniezione, l'intonaco fatiscente va’ 

generalmente rimosso per consentire una migliore asciugatura della 
muratura trattata. A completo asciugamento del muro stonacato è 
consigliato il rifacimento del nuovo intonaco con ciclo di intonaci 
macroporosi, risananti, deumidificanti (MAUERSAN). 
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NOTE DI COMPLETAMENTO: Il sistema basato su CONSILEX BARRIER CREAM, realizza l'interruzione della risalita 
capillare nella fascia in cui sono inseriti i diffusori (cartucce), per un’altezza mediamente pari a cm 30. La muratura al di 
sopra dell'intervento, privata di apporti umidi, cederà progressivamente e lentamente nell’ambiente l'umidità contenuta 
all’atto dell’intervento. Poiché tale processo di evaporazione farà affiorare i sali contenuti nella muratura, potranno 
verificarsi effetti cromatici di sbiancamento delle superfici. Per i motivi esposti è consigliabile completare l'intervento con 
l'applicazione di un trattamento antisalino (SANARIEG) abbinato ad un intonaco deumidificante (MAUERSAN) sulla base 
delle indicazioni delle relative schede tecniche di ciascun prodotto. 


