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Impermeabilizzazione di terrazze con sistema B.T.O. 
 

Bituthene BTO, è un sistema di impermeabilizzazione costituito da un doppio 
strato di membrana preformata autoadesiva applicata a freddo con sormonta 
totale per coperture rovesce, che non richiede fiamma o saldatura, con 
sistema di protezione specifico. 

   
 

   

 
 
 
 
  Prodotto      Consumi  
 

  PRIMER S2       0,20/0,25 lt/m²         (Superficie da trattare)  

  BITUTHENE 4000    1,05 m²/m²        (Superficie da trattare) 
  STARTER PV 15 – IMPERTEC SV 1500 1,05 m²/m²        (Superficie da trattare) 

  OSMOCEM FLEX A+B   3,5 kg/m²        (Superficie da trattare) 

  ELASTOTEX CLOTH 120   1,05 ml/ml        (Lunghezza) 

  MASTERPLUS    5 kg/m²         (Superficie da trattare) 
 

1 Realizzazione di una superficie di appoggio uniforme e regolare, 

laddove ci fossero irregolarità, protuberanze, si dovrà procedere ad una 
regolarizzazione atta a preparare le pendenze di un minimo 1-1.5 % verso i 
punti di deflusso.  
Il raccordo d’intersezione tra orizzontale e verticale dovrà essere 
adeguatamente preparato realizzando un sguscia tondeggiante, mentre sui 
risvolti in verticale, sino alla quota stabilita, dovrà essere prevista una 
rasatura uniforme e liscia per favorire l’adesione del sistema sotto descritto. 
 

 

2 A completa maturazione del sottofondo precedentemente preparato, la 

fase successiva è la stesura di una mano di Primer S2 per la preparazione 
della superficie all’applicazione di membrana Bituthene. L’applicazione del 
primer viene eseguita mediante rullo o pennello con un consumo indicativo 
di 200/250 gr/mq. Successivamente, dopo che il primer è asciutto (30/60 
minuti), si procede alla messa in opera in doppio strato con sistema BTO 
di membrana preformata autoadesiva, applicata a freddo con sormonta 
totale, tipo Bituthene ® 4000 con spessore per singolo strato di 1.5 mm, 
costituita da un composto in gomma-bitume SBR, accoppiato ad un doppio film in polietilene 
laminato ed incrociato ad alta densità (HDPE). Il sistema sarà in completa aderenza alla 
superficie in calcestruzzo impedendo ogni possibile migrazione laterale dell’acqua. 
 

 

3 Dopo aver completato il montaggio della membrana Bituthene ® 4000 

con sistema B.T.O., la presente va fissata meccanicamente sul perimetro 
verticale con bacchetta metallica del tipo Metal Batten Strips al di sotto del 
grezzo dell’intonaco, e dovrà essere protetta dagli eventuali 
danneggiamenti meccanici che possono essere causati dalla normale 
attività di cantiere, al fine di creare uno strato separatore e di scorrimento 
del successivo massetto di posa. Provvedere alla stesura a secco della 
protezione STARTER PV 15 o IMPERTEC SV 1500, strato separatore 
mono bitumato prefabbricato armato con tessuto non tessuto di poliestere rinforzato con vetro a 
base di bitume e polimeri plastomerici, del peso di 2 Kg/m 2 con una flessibilità a freddo di -10°C 
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4 Successiva realizzazione del massetto cementizio con le dovute 

pendenze tirato e preparato per posa del pavimento a colla. Al fine di 
evitare successive efflorescenze di sali sulla pavimentazione finita, per 
saturazione o impregnazione di acqua del massetto stesso, verrà prevista e 
realizzata una impermeabilizzazione con materiale di formulazione 
bicomponente modificata con polimeri tipo Osmocem Flex, in grado di 
formare un’impermeabilizzazione continua, flessibile, resistente ai raggi UV, 
alla anidride carbonica e idoneo anche per l’applicazione in spinta positiva 
che negativa. Osmocem Flex sarà applicato con spessore complessivo di due millimetri, con 
resa di 3,5-4.0 Kg/mq.  
 

 

5 I raccordi tra le superfici orizzontali e verticali, i giunti di dilatazione ed 

eventuali fessurazioni dovranno essere rinforzati con una banda coprigiunto 
impermeabile, costituita da una gomma dilatabile elastomerica, interamente 
rivestita su entrambi i lati di tessuto assorbente, di larghezza complessiva 
pari a 12 cm con un all’allungamento a rottura maggiore del 335 %   del tipo 
Elastotex Cloth 120. 

 

6 La posa della pavimentazione, sul trattamento sopra effettuato, dovrà 

avvenire con adesivo professionale monocomponente cementizio, 
migliorato, deformabile, con scivolamento ridotto e con tempo aperto 
allungato per la posa di piastrelle di classe C2TE-S1 del tipo MASTER 
PLUS. 
 

 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
*NOTA  
 
Sigillatura di giunti orizzontali e verticali, bocchettoni di scarico e punti critici 
La sigillatura dei punti critici di raccordo e in corrispondenza dei bocchettoni di scarico verrà realizzata con mastice bituminoso 

monocomponente tipo Soudafalt applicato a spatola con spessore minimo di 3 mm.  

 


